
Separació dels 
components 
d’una mescla 

A. Mescles  
homogènies 

FILTRACIÓ 
Operació que permet separar mescles homogènies (sòlid - líquid) mitjançant els filtres. 
El líquid és capaç de travessar el filtre però el sòlid es queda retingut. 

MÈTODE A pressió atmosfèrica 

Al buit 

ESTRIS - Embut.  - Erlenmeyer.    - Vareta de vidre. 
 - Paper de filtre. - Suport.  

ESTRIS - Büchner (embut especial amb fons foradat). 
 - Kitasato (erlenmeyer de tubuladura lateral). 
 - Paper de filtre. 

PROCEDIMENT * Pàg. 3 

PROCEDIMENT * Pàg. 4  

DECANTACIÓ Operació que s’utilitza quan els components que volem separar tenen densitats molt 
diferents. La separació pot ser entre: 

TIPUS Entre dos líquids immiscibles ESTRIS - Suport.    
 - Embut de decantació. 
 - Vas de precipitats.   
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Sòlids en líquids: s’empra a les depuradores.

SEDIMENTACIÓ 
Operació que permet separar sòlids d’una mescla heterogènia sòlid - líquid basant-se en 
la diferència de densitats. 

ÚS A les depuradores.  Partícules sòlides prou grans i denses (precipiten soles). 
 
POSIBILITATS    Partícules sòlides que no son prou grans i denses  
    (uns productes químics, els floculants, fan que augmentin  
    de volum i massa fins que són prou grans per precipitar). 

CENTRIFUGACIÓ 
Operació que consisteix en aplicar una gran velocitat de rotació a la mescla que 
volem separar per tal que les partícules més denses s’allunyin de l’eix de rotació i 
quedi al centre el líquid menys dens. 
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A. Mescles  
heterogènies 

EVAPORACIÓ 

MÈTODE 

Procediment que consisteix a eliminar totalment o parcialment els components 
vol{tils no desitjats d’una mescla líquida mitjançant la vaporització total o parcial 
del líquid. 

Evaporació a pressió atmosfèrica i temperatura ambient (o moderada).  

Ebullició en buit parcial: fer el buit per tal que la solució s’evapori per ebullició a  
temperatura més baixa que el punt d’ebullició normal. 

DESTIL.LACIÓ 
Procediment que consisteix a separar els dos components solubles i amb punt d’ebullició 
diferents d’una mescla homogènia. En escalfar la barreja de líquids es desprenen vapors 
que es condensen i  es recullen. S’obté així un líquid més vol{til que l’original. 

TIPUS Simple (Per separar    1. Un líquid de la mescla quan la resta no és volàtil. 
      2. Líquids diferents amb punts d’ebullició molt separats (10ºC mín.) 
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Fraccionada (Per separar líquids diferents en punts d’ebullició propers). 

ESTRACCIÓ 
SÒLID - LÍQUID 

Procediment que permet separar dos components líquids d’una mescla homogènia 
mitjançant l’addicció d’un tercer component. Perquè sigui possible s’han de donar 
dues CONDICIONS 1. Que el tercer component © sigui soluble en un dels primers o en 
   tots dos (A i B) però en grau diferent. 
   2. Que un cop afegit el tercer component es formin dues fases  
   immiscibles. 

ESQUEMA DE L’OPERACIÓ 

AB + C  =  AC  + BC 

ESTRACCIÓ 
SÒLID - LÍQUID 

Procediment que permet separar un component (B) d’una mescla sòlida homogènia 
(AB) mitjançant l’addicció d’un dissolvent líquid (C). 

ESQUEMA DE L’OPERACIÓ AB + C  =  AC  + B 

CROMATOGRAFIA 
Procediment que permet separar una mescla en que els seus components estan  
distribuïts en dos fases: un medi o suport (fase estacionària) i un mesi dissolvent (fase 
mòbil). 

CRISTAL.LITZACIÓ 
Operació que permet separar un solut sòlid que està dissolt en un líquid, mitjançant la 
formació de cristalls del sòlid per la vaporització del líquid. Es basa a concentrar la dis-
solució fins a saturar-la mitjançant la vaporització. 

ESQUEMA DE L’OPERACIÓ 

Dissolució no saturada —> Dissolució saturada —> Dissolució saturada B (+ diluïda que A) 
   EVAPRACIÓ                    REFREDAMENT  + cristalls sedimentats 


